LAMPA BAKTERIOBOJCZA PRZEPLYWOWA Z WBUDOWANYM
LICZNIKIEM CZASU PRACY ORAZ PROGRAMATOREM

-

Wymuszony przeplyw powietrza przez komore bakteriobdjcza pozwala na bezpieczne
stosowanie urzadzenia w pomieszczeniach w obecnosci ludzi. Obudowa urzadzenia pokryta
farba IGP-DURA®care bakteriostatyczng z jonami srebra, kolor RAL 7047. Powtoki IGP-
DURA®care wykazuja wysoka chemoodpornos¢ na wigkszos¢ znanych srodkow
dezynfekcyjnych.

Whbudowany sterownik z programatorem ma za zadanie sterowa¢ lampa UV - zalaczaé ja
1 wylaczaé wg ustawionego programu.

Programator umozliwia ustawienie dwoéch dowolnych przedziatéw czasowych kiedy
lampa ma byc¢ zalaczona w ciagu doby.
(np. lampa zalaczona 04:00 — 10:00 oraz 12:00 — 18:00)

Uzytkownik wybiera aby lampa realizowala program w trybie prog 1-5 dni (dni robocze) lub
prog 1-7 dni codziennie.

Sterownik liczy czas pracy promiennika UV i po przekroczeniu czasu kiedy jego
efektywnosc¢ spada sygnalizuje ten fakt celem wymiany promiennika UV na nowy. Pojawia si¢
komunikat ,,uplynal czas pracy promiennika UV” i w momencie jego pojawienia si¢ jest
generowany sygnal dzwigkowy 2 sek. Sygnat dzwigkowy jest ponawiany co 30 minut.



W lewym gérnym rogu wyswietlany jest aktualny dzien tygodnia, w prawym goérnym rogu
aktualna data i czas. W lewym dolnym rogu tryb pracy, w prawym dolnym rogu znak * jesli lampa

UV jest w trybie pracy.

Podstawowe dane techniczne BioTectum UV

BioTectum UV 50 BioTectum UV 100

Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50
Moc [VA] 75 115
glc[ivn;]ent emitujacy promieniowanie UV- 2 < TUV 30 2 < TUV 55
Wydajnos¢ wentylatora [m3/h] 135 135
Dezynfekowana kubatura [m?)] 25-50 45-100
Powierzchnia dziatania lampy [m?] 10-20 20-40
Trwalo$¢ promiennika [h] 9000 9000
Klasa zabezpieczenia I I
przeciwpozarowego
Typ obudowy 1P 20 1P 20
Montaz nascienny lub sufitowy nascienny lub sufitowy
Wymiary DxWxG [mm] 1180x210x114
Nr katalogowy 955-0600-0050 955-0600-0100

Opis wyrobu Nr katalogowy Cena PLN netto
BioTectum UV 50 955-0600-0050 1595,00
BioTectum UV 100 955-0600-0100 1745,00




